
PELLI IN TESSUTO DI VETRO BIASSIALE
 impregnato con resina fenolica 290 g/m3

ALUSTEP®- F

N.B.: i dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze della CEL S.r.l.; con essi s’intende informare in merito ai prodotti CEL S.r.l. ed 
alle loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è prestata, o è in alcun modo sottintesa, riguardo a specifi che proprietà dei prodotti o alla loro 
idoneità per particolari applicazioni. CEL S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che. Pa
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ANIMA 
Alveolare in alluminio (Lega 
3003/3005/3103/3104) con celle esagonali
Diametro: Ø3/8”, Ø1/4”, X1
Spessore Foil: da 50 a 70 microns

X1 = altri diametri su richiesta
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Composizione del pannello

Scheda tecnica per pannelli standard (dimensioni, materiali e fi niture speciali su richiesta)
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dimensioni pannello mm dimensioni standard 1250x2500/1500x3000
altre dimensioni su richiesta fi no a max 1500 x 4000

tolleranza spessore mm ±0,4

tolleranze dimensione mm  ± 30

spessore pelli mm 0,3

fi bra di vetro pelli tessitura satin 8/1 300 gr/m2

Impregnazione resina fenolica

lega alluminio honeycomb serie 3000 / serie 5000

spessore foil honeycomb μm 50 / 70

dimensioni celle esagonali honeycomb Ø = mm da 3 a 19

densità honeycomb Kg/m³ da  20  a  116

adesivo   termoplastico
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spessore pannello (alcuni esempi) mm 5 10 15 20 25 30 35

peso pannello ‡ Kg/m2 1,5±0,1 1,7±0,1 2,0±0,1 2,3±0,1 2,6±0,1 2,8±0,1 3,1±0,1

resistenza a compressione
stabilizzata ** ‡ ASTM C 365-365 M Mpa 2,9±0,3

carico massimo **  ‡ ASTM C 393 † N 80±10 180±20 280±30 380±40 490±50 600±60 700±70

freccia a carico massimo  ‡ ASTM C 393 † mm 38±4 19±2 13±2 10±1 8±1 7±1 6±1

modulo di elasticità E delle pelli ** Mpa 24’000±1’000

momento di inerzia I ** mm4/m 3'300 14'120 32'400 58'200 91'600 132'000 181'000

resistenza media alla
delaminazione ** ‡

ASTM D1781-98 
(2012) >500 N/76 mm oppure >60 Nmm/mm

temperatura massima di servizio ** °C - 50/ + 80

coeffi ciente dilatazione termica *** °C-1 1,5 * 10^-5 / 1,5 mm per ΔT 100 °C per lunghezza 1 metro

**   valore testato da Laboratorio Interno
***  valore indicativo
†  dimensioni provino con 4 punti di appoggio (L, W) 540 mm x 50 mm distanza tra i punti di appoggio inferiori di 500mm 

e distanza dai punti di appoggio superiori di 250mm.
‡  tutti i valori sono riferiti ad un pannello realizzato con alveolare di alluminio cella a 6 mm 56 kg/m3 e adesivo termoplastico
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CEL Components S.r.l. 
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505 Fax +39 051 782477
www.cel.eu  info@cel.eu
P.IVA 04102600378  CCIAA BO 0339628
ALVEOLARI DI ALLUMINIO E TERMOPLASTICI, LAMINATI, PANNELLI SANDWICH



2000 - 2400 - 2500  mm
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Proprietà dell’anima alveolare 50 Microns
Tipo ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104
Ø alveolari in mm ca. 6 9 12 19
Ø alveolari in pollici 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Densità Kg/m3 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21
Resistenza compressione stabilizzata MPa 3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta) - Tolleranza dimensioni ±30mm

Alveolare in alluminio
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Proprietà dell’anima alveolare 70 Microns
Tipo ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104
Ø alveolari in mm ca. 6 9 12 19
Ø alveolari in pollici 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Densità Kg/m3 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29
Resistenza compressione stabilizzata MPa 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9

N.B.: i dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze della CEL S.r.l.; con essi s’intende informare in merito ai prodotti CEL S.r.l. ed 
alle loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è prestata, o è in alcun modo sottintesa, riguardo a specifi che proprietà dei prodotti o alla loro 
idoneità per particolari applicazioni. CEL S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che.
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A Richiesta e con sovrapprezzo la versione certifi cata dell’ Alustep F
La richiesta di prodotti certifi cati deve essere tassativamente formulata in fase di offerta ed è soggetta a sovrapprezzo. 
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www.cel.eu  info@cel.eu
P.IVA 04102600378  CCIAA BO 0339628
ALVEOLARI DI ALLUMINIO E TERMOPLASTICI, LAMINATI, PANNELLI SANDWICH

NAVALE

MED, IMO

0407

MOD. B. Certifi cato N.: MED- 235 (IG-
038-2014) REV.1 

MOD. D. Certifi cato N.: MED- 154 (IG-
178-2014) REV.13

ALUSTEP F  
Pannello a nido d’ape in alluminio con due pelli 
in fi bra di vetro impregnate di resina fenolica
In conformità con la direttiva MED per 
Articolo no MED / 3.18a, Codice FTP IMO 
2010, Allegato 1 

U.S. Coast Guard

MOD. B. USCG N. approvazione Nr.: 
164.112/0407   

MOD. D. N. approvazione: 164.112/0407/
MED000154 (for MED/3.18)

ALUSTEP F  
Pannello a nido d’ape in alluminio con due pelli 
in fi bra di vetro impregnate di resina fenolica

FERROVIARIO UNI EN 45545

HL2 (HAZARD LEVEL) livello di rischio 
da (4 a 49mm)
Certifi cato di classe n. 355899

HL3 (HAZARD LEVEL) livello di rischio 
(50mm)
Certifi cato di classe n. 3355900

ALUSTEP F  
Pannello a nido d’ape in alluminio con due pelli 
in fi bra di vetro impregnate di resina fenolica

È conforme ai seguenti utilizzi:
R2 Controsoffi tti
R1, pareti divisorie paratie

FERROVIARIO UNI EN 45545
HL3 (HAZARD LEVEL, livello di rischio)
Certifi cato di classe n. 355812

ALUSTEP F 
Pannello a nido d’ape in alluminio con due pelli 
in fi bra di vetro impregnate di resina fenolica
È conforme ai seguenti utilizzi:
R10 Pavimenti

CLASSI PER REAZIONI AL FUOCO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


