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E

PMI

PMI. RS (polimetacrilimida) es una espuma especialmente desarrollada para ser utilizada como ncleo estructural en relacion con los procesos
de infusién por vacio.
Se aplica en componentes en distintos sectores: aviacion, aeroespacial, equipamiento deportivo con inyeccién de resina para reducir su peso.

El ndcleo de PMI le permite producir componentes sandwich en una sola fase (copolimerizacion), lo que se traduce en una reduccion del
tiempo totales de produccién. Es adecuado para tecnologias de autoclave y procesos de infusion por vacio, incluidos los procesos RTM
(Moldeo por trasferencia de resina )y VARTM (Moldeo por trasferencia de resina asistida por vacio).

Las células de esta espuma son pequefias. Este material logra un compromiso 6ptimo entre baja absorcién de resina y adhesion de las
chapas al nucleo.

Procesamiento y produccién
El PMI es especialmente adecuado para procesos de infusion por vacio y RTM debido a su estructura celular optimizada, donde se puede
utilizar a temperaturas de hasta 180 °C con una presién de hasta 0,7 MPa después del tratamiento térmico.

Termoformado y conformado

PMI se puede termoformar facilmente o mecanizar con CNC para satisfacer las necesidades del cliente, lo que brinda enormes beneficios de
fabricacion.

Nuestra produccién puede proporcionar nucleos de alta precision, preformados y listos para usar en geometrias complejas o simples.

Rendimiento mecanico

Tipo ATl CRIBERICE | oy PMI 30 PMI 50 PMI 75 PMI110 | PMI 200
de prueba | medida

Densidad 1SO845 Kg/m3 24+3 3043 5015 7517 110£10 200+15

Resistencia a la IS0844 MPa 0.25 0.40 0.85 1.70 3.60 9.50

compresion

Resistenciaala | ASTM MPa 0.6 0.80 1.68 2.30 3.70 7.00

traccion D638

Maodulo elastico U MPa 25 38 83 108 197 380

D638

Alargamiento ala | ASTM o

rotura D638 % 2.8 24 2.6 2.8 2.8 3.0

Resistencia ASTM

flexional D790 MPa 0.4 0.80 1.60 2.90 5.20 13.0 E

Resistencia a la ASTM

cizalladura 273 MPa 0.3 0.40 0.85 1.25 2.38 5.00 &

Modulo de ASTM

cizalladura 273 MPa 12 15 30 48 80 160

Deformaaon por | GB/T % =50 / mm

fluencia 15048

Resistencia a la DIN . m

C =200

temperatura 53424 :
"""""""""""""""""""""""" N.B.:los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S, tienen que informar a os clentes sobre los productos
@COMPONE NTS y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicacién E

concreta. Salvo modificacién. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.
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Deformacion por fluencia condiciones de prueba

PMI 24 130 °C/0.1MPa/2h
PMI 30 130 °C/0.1MPa/2h
PMI 50 130 °C/0.3MPa/2h
PMI 75 150 °C/0.3MPa/2h
PMI 110 180 °C/0.3MPa/2h

Nota: Los datos técnicos de nuestros productos son valores tipicos para la densidad nominal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PMI Dimensiones [mm] Espesores estandar [mm] Tolerancia de espesor [mm]
24 2500x1250 1-60 +0.2

30 2500x1250 1-60 +0.2

50 2500x1250 1-120 +0.2

75 2500x1250 1-100 +0.2

110 2160x1100 1-90 +0.2

Nota: La hoja de 1-4 mm de espesor tiene tamafio 1/4 o 1/2.
Todas las hojas tratadas térmicamente se suministran en un emballaje de aluminio sellados.

N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos
COMPONE NTS y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicacién

concreta. Salvo modificacién. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.

Mousse PMI
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